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EU IZJAVA O SUKLADNOSTI HREUO57-19

Marka

Proizvodi
Reference

Schneider Electric d.o.0., Strojarska cesta 22, 10000 Zagreb
kao ovladteni predstavnik tvrtke Schneider Electric izjavljujemo pod

vlastitom odgovornos¢u da proizvodi:

Schneider Electric

Com'X i dodaci
Vidi Annex

Pravilnom ugradnjom, primjenom i odrZavanjem prema predvidenoj namjeni proizvada, u skladu s

odgovarajucim preporukama i standardima, uputama za upotrebu i pravilima struke, zadovoljavaju slijedece:

Direktive

2014/35/EU
2014/30/EU
2014/53/EU

Oznaka CE na opremi i/ili ambalaZi potvrduje sukladnost nase opreme i sistema sa europskim propisima.

Schneider Electric pohranjuje tehni¢ku dokumentaciju, koju u svakom trenutku moZze dati na uvid Europskim

institucijama.

U Zagrebu, 8.7.2019.

Schneider Electric d.o.o.

Strojarska cesta 22

HR - 10000 Zagreb

Tel: +385 (0)1 3032 222
Sluzba za korisnike: 0800 7788

podrska.hr@schneider-electric.com

schneider-electric.hr

Direktor:

\>Ivan Paic
‘ 1

/

/
Schneider

Electric

SCHNEIDER ELECTRIC d.o.0.
Zagreb, Strojarska cesta 22 (1)

Schneider Electric d.o.o. Strojarska cesta 22, HR - 10000 Zagreb

MB: 01477714  OIB 23810712767  MBS: 080328748  Trgovacki sud u Zagrebu
Clan uprave: lvan Pai¢, prokurist: Marina Pilipac-lasa

Temeljni kapital 1.169.300,00 kn uplacen u cijelosti

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN: HR6323400091110455871, SWIFT: PBZGHR2X
OTP banka d.d., Split, IBAN: HR0624070001100614519, SWIFT: SOGEHR22
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Annex
Referenca Godina CE oznake Standardi

EBX200 EN 61326-1:2013

IEC 62974-1:2016

EN 60950-1:2006 + A11:2009 +

2016 A1:2010 + A12:2011

EBX210 EN 61000-6-2:2005
EBX510 EN 61326-1:2013

EN 50491-5-3:2010

EN 60950-1:2006 / A2:2013
EBXA-GPRS sa EBX200, EBX210, ETSI EN 301 489-1V1.9.2
EBX510 ETSI EN 301 489-7V1.3.1

EN 62479:2010

EN 60950-1:2006/A2:2013

ETSI EN 301 511 v9.0.2
EBXA-GPRS-SIM sa ETSI EN 301 489-1V1.9.2
EBX200,EBX210, EBX510 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
EBXA-USB-Zigbee ETSIEN 301 489-17 V2.2.1

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006 / A2:2013

ETSI EN 300328 vV1.8.1
EBXA-ANT-5M




